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Pro-MİX 
Tam Otomatik zaman ayarlı  

Eluent Rotatör  Cihazı 

TSE EN 12457  

 

 

 
 

  

* Mikrodenetleyici tabanlı tam 
otomatik kullanım. 

* Türkçe menü ve kullanım 
kolaylığı. 

*24 saat stabil ayarlanabilir çalıştırılır. 
* 316, 4mmPaslanmaz çelik kullanılarak yapılmıştır . 

* Manuel ve otomatik çalıştırma. 
* Devir kontrolü ve elektronik lcd devir göstergesi. 

* AC 220v fırçasız motor frekans kontrollü sabit devir. 
* 0- 50 dev/dak ayarlanabilir. 

* Kolay kullanım için net bir şekilde düzenlenmiş gösterge paneli. 
* Kilitlenebilir yapıda kapak tasarımı. 

* Zaman , kalan zaman ve devir gösterimi lcd dijital olarak 
gözlenmektedir . 

* Çift taraflı bilyeli rulman ve tambur tasarımı ile dengeli bir çalkalama 
sistemi. 

* 10 adet 2000ml numune işleme kapasitesi. 

*Çalışma Koşulları: 0-60°C,  

 

 

 

* Tamamen Türk tasarımı ve üretimi. 
*Boş ağırlığı 50 kg. 

*Program ve kontrol panalindeki verileri hafızada 
tutabilir. Enerji kesintilerinde kaldığı yerden devam 

eder son zaman değerini hafızada tutar. 
* ölçülen hacmin cihaza tanıtılması kalibrasyon 

özelliği. 
*Pro-Sampler numune alma cihazları, genel amaçlı, evsel 

veya endüstriyel atık su numune alımında kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.  

*Tam otomatik güvenli, endüstriyel tasarım. 
 
 

 

 

Uygulama alanları: 
Su, Atıksu ve Çamur için 2000 ml'ye 

kadar nominal hacme sahip cam / 

plastik geniş ağızlı kaplardaki toprak, 

çamur örneklerinin işlenmesi için 

uygundur.  

 


